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Paré č. : 
Stavba:   Vodní prvek u obecní stodoly – využití zachycené dešťové vody, Grymov

D.1. 
Technická zpráva
D.1.1
Architektonicko-stavební řešení
a)Technická zpráva
Účel objektu
Na obecním pozemku, který je určený k relaxaci a volno časovým aktivitám obyvatel obce, bude osazen vodní prvek. Na pozemku je stávající pískoviště a plocha vyložená kačírkem s vysazenými rostlinami a dřevěnými prvky k sezení. Plocha bude rovněž doplněna o přístupovou pěšinu a 2 dřevěné herní prvky pro děti. 

Obecní stodola je využívána v letních měsících pro sezónní zaměstnance. Dešťové vody z obecní stodoly jsou svedeny do záchytné jímky o objemu 15 m3. Bezpečnostní přepad jímky je sveden do vsaku.

Dešťové vody z jímku budou užívány jednak ke splachování klozetů, osazených v obecní stodole a také jako zdroj vody pro nový vodní prvek.

Vodní prvek bude využívat dešťové vody ze střechy obecní stodoly. Voda bude odebírána z jímky dešťových vod ponorným čerpadlem. Voda bude stékat z kamenné skalky, osázené skalničkami a dále bude protékat sestavou dřevěných, na sebe navazujících koryt, zaústěných do kamenné studny. Ze studny bude voda vytékat do betonového koryta, vyloženého kamenem. Koryto bude ukončeno v kořenové čistírně vod, vysazené vodními rostlinami. Přefiltrovaná voda bude vrácena zpět do jímky. 

K obecní stodole bude zbudována příchozí pěšina šířky 1,2m z východní strany, o délce cca 70 m.

V blízkosti vodního prvku budou doplněny 2 dřevěné herní prvky pro děti.

Zásady architektonického,funkčního,dispozičního řešení
Projektová dokumentace řeší doplnění obecní relaxační zóny v obci Grymov o vodní prvek, pěšinu a dřevěné herní prvky pro děti. Stavba bude napojena na stávající areálové rozvody.

Dispoziční řešení:
Jedná se o doplnění obecní relaxační zóny v obci Grymov o vodní prvek, pěšinu a dřevěné herní prvky pro děti. 
Provozní  řešení:
Vodní prvek bude provozován během letní sezóny, dle přízně počasí.
Bezbariérové  užívání stavby :
Neřeší se. 
Konstrukční a stavebně technické řešení
Dešťové vody z jímku budou užívány jednak ke splachování klozetů, osazených v obecní stodole a také jako zdroj vody pro nový vodní prvek.

Vodní prvek bude využívat dešťové vody ze střechy obecní stodoly. Voda bude odebírána z jímky dešťových vod ponorným čerpadlem. Voda bude stékat z kamenné skalky, osázené skalničkami a dále bude protékat sestavou dřevěných, na sebe navazujících koryt, zaústěných do kamenné studny. Ze studny bude voda vytékat do betonového koryta, vyloženého kamenem. Koryto bude ukončeno v kořenové čistírně vod, vysazené vodními rostlinami. Přefiltrovaná voda bude vrácena zpět do jímky. 

K obecní stodole bude zbudována příchozí pěšina šířky 1,2m z východní strany, o délce cca 70 m.

V blízkosti vodního prvku budou doplněny 2 dřevěné herní prvky pro děti.

Technické vlastnosti stavby :
Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí
Neřeší se.
Osvětlení
Neřeší se - stávající.
Oslunění
Neřeší se - stávající
Hluk
Během stavby bude dbáno na to, aby hlučnost stavebních prací nepřesáhla danou mez. Dále nebudou probíhat práce během nočních hodin a dnů pracovního klidu (sobota, neděle, státní svátky).
D.1.2
Stavebně konstrukční řešení
Technická zpráva 
Konstrukční systém
> Zemní práce <
Budou vyhloubeny základové jámy pro založení dřevěné konstrukce vodního prvku a založení dřevěných herních prvků.

Dále bude vyhloubena trasa kamenného koryta, trasa pěšiny a trasa trubních rozvodů.
> Popis nových konstrukcí <
Pro nové prvku budou použity převážně přírodní materiály.
> Vodní prvek <
 Z jímky bude voda hnána ponorným čerpadlem o výkonu 5 m3/hod., potrubím PE100, SDR11, PN16, 40 x 3,7 na vrchol nové kamenné skalky. Nátoková skalka bude řešena navršením zeminy na stávající travnatý povrch. Zemina bude zhutněna,  pokryta geotextýlií a vyskládána přírodním lomovým kamenem. Skalka bude osazena skalničkami. Výška skalky cca 1,25m.

Dále bude voda protékat sestavou dřevěných koryt o celkové délce 2 x 5m. Dřevěná koryta budou řešena z dřevěných hoblovaných fošen – viz PD. Koryta budou uchycena dřevenými sloupky do betonových patek. Dřevěné sloupky budou vzájemně spřaženy. 

Koryta budou zaústěna do kamenné soutokové studny.

Studna bude řešena jako betonová nádrž kruhového tvaru o vnitřním průměru 1 m, hloubce cca 0,4m, obložená kamenem.

Voda ze studny bude odtékat sníženým přepadem (hladina vody cca 0,3m) do betonového koryta (potůčku) vyloženého kamenem (oblázky). Délka koryta cca 18m, šířka 1m, hloubka 0,1m. Koryto potůčku bude ukončeno kořenovou čistírnou.

Kořenová čistírna bude řešena jako betonová vana délky 3m, šířky 1m, hloubky 0,4m. Vana bude vyplněna filtračním materiálem (štěrkem různých frakcí) a osázena mokřadní vegetací. 

Přepad z kořenové čistírny bude veden přes filtrační šachtu s vloženým filtračním košem pro zachycení mechanických nečistot (štěrku). Voda z filtrační nádrže bude svedena do stávající jímky dešťových vod.

> Pěšina <
Pro přístup z obce k obecní stodole bude zbudována nová pochůzí pěšina o celkové délce cca 70m, šířce 1,2m. Pěšina bude oddělena od travnatých ploch plastovými záhonovými obrubami. Bude vyplněna vrstvou zhutněného písku cca 0,2m. 

> Herní prvky pro děti <
Pro doplnění komplexnosti areálu budou v blízkosti vodního prvku doplněny také dva dřevěné herní prvky pro děti  - nášlapová průlezka a sestava s houpačkami.

Pro zachování přírodního rázu areálu byly zvoleny herní prvky z akátového dřeva.

Akát je zařazen v nejvyšší skupině přirozené odolnosti v normě ČSN EN 350:2 Odolnost dřeva a materiálů na jeho bázi.

Nosná konstrukce je z přirozeně rostlé, odkorněné, zbavené běli a obroušené akátové kulatiny pr. 100 – 250 mm, dle zatížení příslušného herního prvku. Spoje jsou provedeny nerezovým, příp. zinkovaným spojovacím materiálem dimenzovaným podle míry a způsobu zatěžování, opatřeny plastovými bezpečnostními krytkami.

Dřevěné části jsou z přirozeně rostlé akátové kulatiny. Plošné prvky jsou z akátových planěk a vodovzdorné protiskluzové překližky tl. 16 a 18 mm. Dále jsou použity přímé a ohýbané ocelové trubky. Řetěza z 6-ti mm ocelového drátu, lana pr. 16mm (víceramenné polypropylenové s ocelovým jádrem) s hliníkovými nebo plastovými spojkami a doplňky. 

Dřevěné části jsou ošetřeny pigmentovanými lazurami na bázi lněných olejů. Povrchová úprava kovových atrakcí je provedena práškovým lakem nebo žárovým zinkem. 5etěza jsou žárově zinkované. 

Kotvení herních prvků je řešeno do betonových patek bez dna. Vrchní hrana patek je pod úrovní vrstvy dopadového materiálu.

Jako materiál pro dopadové plochy bude použita vrstva kačírku, tedy říční oblázky o velikosti 4-8 mm, které tlumí pád za každého počasí. 
Budou dodrženy požadavky na uchycení a dopadové plochy určené výrobcem zvolené atrakce. Povrchy hracích prvků budou zhotoveny dle platných norem ČSN EN 1176 a ČSN EN 1177.
Terénní úpravy:
Okolní terén narušený stavbou bude upraven, dorovnán a oset travním semenem.

D.1.3

Požárně bezpečnostní řešení
Neřeší se.
D.1.4.

Technika prostředí staveb
Technologické rozvody vody 
Vodní prvek v obci Grymov má nejen relaxační a designové uplatnění, ale slouží také k výukovým účelům. Seznámí děti a širokou veřejnost s možnostmi řešení využití dešťových vod a prakticky ukáže funkci a účinnost kořenové čistírny vod.  

Kořenové čistírny jsou ze své podstaty biofilmový reaktor, který má komplexní ekosystém bakterií a jiných organismů podílejících se na čištění vody. Základním principem kořenových čistíren je tedy odstraňování znečištění pomocí bakterií žijících přisedle na filtračním materiálu. Kromě biologickcých procesů zde fungují také fyzikální (filtrace) a chemické (absorpce) procesy čištění vody.

Kořenová čistírna bude řešena s horizontálním podpovrchovým průtokem s vynořenými rostlinami. Rostliny budou zasazeny ve filtračním materiálu nebo substrátu a podstatná část rostliny vyčnívá nad povrch filtračního lože. Voda bude protékat pouze pod povrchem filtrační náplně a není zde tedy otevřená vodní hladina. To je důležité zejména z hygienických a estetických důvodů. Odpadá problém s případným množením komárů a jiných nežádoucích druhů organismů. 

Jedná se o nádrž izolovanou od okolí vyplněnou filtračním materiálem (štěrkem různých frakcí) a osázenou mokřadní vegetací.

Pracuje zejména v anaerobním režimu – aerobní prostředí je omezené -> nitrifikace většinou nedostatečná. Snížení celkového dusíku je malé. Redukce organických a nerozpuštěných látek je většinou bezproblémová.

Voda natéká do filtrační zóny kontinuálně a protéká horizontálně se stálou hladinou vody pod povrchem štěrku.

Je to relativně jednoduchý typ k výstavbě a provozu bez potřeby elektrické energie.

b) výčet technických zařízení budov.
Stavba využívá dešťové vody z obecní stodoly v obci Grymov. Bezpečnostní přepad jímky dešťových vod je zaústěn do vsaku.
Silnoproudá elektroinstalace 
Nové ponorné čerpadlo pro vodní prvek bude napojeno na elektroinstalaci v obecní stodole. Na stěně stodoly bude osazen samostatný elektrorozvaděč s jistícími a ochrannými prvky. Řízení chodu vodního prvku bude řešeno instalovaným časovým ovladačem. 
Vytápění
Neřeší se.
Příprava TUV
Neřeší se.
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